Multistempel mit Schnellwechselsystem ohne Hohenverstellung im @6 — 16 mm
zur gleichzeitigen Kennzeichnung von z. B. 12 Monaten + 6 Jahren auf einem Stempel

Multi-stamp with fast-change system without height adjustment at 8 6 — 16 mm D A I I 9 0 0 0
for simultaneous identification of e.g. 12 months + 6 years on one stamp
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DATI®-BESCHREIBUNG DATI®-DESCRIPTION r MaBtabelle inmm Dimension table in mm
o Hilse mit Kennzeichnung Dis e )
*  Stelleinheit mit Kennzeichnung und Schraubschlitz. Bestehend o '
aus Stelleinsatz und Stellring. Positionierung iber Steckprofil 2 d - 1
* Befestigungsgewinde < ilellemhe\l .
. 2um Arretieren des .
*  Werkstoff: 1.4034, gehértet HRC 56 + 2 rostfrei Hilse .
e Beschriftung spiegelbildlich Sechskant SW
Screw SW
N Sparmemhe\
. . i a crew slot g Co n unit
. L
N M 12 Monate + 6 Jahre (Dez. 2026) | 12 Monate + 11 Jahre (Dez. 2027) ! Tagew*uuuwgg‘;ﬁj flecs 52 Wachen +6 Jahre
N @ 5 | Einstellung Uber Zwel-Pfeile-System | Einstellung ber Zwe-Pfeile-System (il e e Sy i (Woche 40/2026)
g8 9 ¥ Einstellung iber Zwei-Pfeile-System
KB | 12months+Gyears Il A ALt ) 22 52 weeks + 6 years (week 40/2026)

26) 12 months + 11 years (Dec. 2027)

(30. Dec.26) adjustment
stem | adjustment with two-arrow-system

Typen siehe folgende Seite adjustment with two-af

Types — see following page

adjustment with two-armow-system

Orderno.  Euro
6| BC/9006/Jahr(Year}+5 | 80,00 | BCC/9006/Jahr(Year}+10 | 80,00 TA/9006/Jahr(Year) 80,00 | WC/3006/Jahr(Year)+5 | 80,00
Kennaeichnung verteft a/2 max 8| BC/9008/Jah(Year)+5 | 80,00 | BCC/3008/Jai(Year10 | 8000 | TA/S008/Jah(Year) | 80,00 | WC/9008/Jahr(Year)+5 | 80,00

e 10| BC/9010/Jahr(Year)+5 80,00 | BCC/9010/Jahr{Year}+10 | 80,00 TA/9010/Jahr(Year) 80,00 WC/9010/Jahr(Year)+5 | 80,00
12| BC/9012/Jahr(Year)+5 85,00 | BCC/9012/Jahr(Year}+10 | 85,00 TA/9012/Jahr(Year) 8500 | WC/9012/Jahr(Year}+5 | 8500

avity Mould cavit Dati
\/ 7 Dati \67_7->/\/ i

Montage /nstallation

Schraubschlitz Tiefe a

o Marking re

| 6| BC/9016/Jahr(Yearl+5 | 8500 | BCC/S016arYeari0 | 8500 | TA/S016/ahr(Year) | 8500 | WC/9016/ahr(Year)s5 | 85,00
- | 1% \
é a sw
2 < N - . 3 3 | 040 | 25 Stelleinheiten DATI 9000 Adjustable units DATI 9000
2 = g 4 4 040 3
E HE 5 4 [ oa0 | 3 f
. 12 85 25 6 6 0,60 4 °
n v % | 15 | B 8 8 | 060 | 5
M LR
FC
HNELLWECHSE
Stelleinheit ein-
stell
! « Stelleinsatz und RN
Stelling
tgeninchie 52 Wodhen + 11 Jahre
Zusammenfigen . IVY.EZ?:EZ‘TEIIZE'ZSLEISV'S:&‘"Q 6 Jahre (2026) 11 Jahre (2027) 12Monate + 1 Jahr Stellginsatz mit
5 i Fiir Typ BC, WC Fiir Typ BCC, WCC Dez. 2026) Fir Typ TA Pleil s dahr
To adjust S ST se e
a,,us,ﬁ,n unit inheit eindrehen: i : inhei EE’ o K},/;WVE,H o 6 years (2026) 11 years (2027) 12 months + 1 year AR
. o InHilse rechts eindrehen | » Im Spannbereich rechts « Kontinuierlich nach inks T for type BC, WE for type BCC, WCC (Dec. 2026) for type TA amow + year
« Maximal bis Anschiag und lnks drehbar drehen '
« Automatische Spannung « Gewinschte Position einstellen | » Stelleinheit hebt sich
‘ * Spannbereich 3-5 o Bei Bedarf durch Drehen « Stelleinheit entnehmen r. Orderno. Euro r. Orderno. Euro  Bestell-Nr. Orderno.  Euro Bestell-Nr. Orderno. Euro Bestell-Nr. Orderno. Euro
Beispiel: Jahr 26 Umdrehungen nach rechts nachspannen 6| WCC/3006/JahiYear)+10| 80,00 | FC/3006/Jahr(Year)s5 | 40,00 |FCC/9006/Jahr(Year}+10] 40,00 | FA/3006/Jahr(Year) | 40,00| F/3006/Jahr(Year) | 20,00
Example: yoar 26 To screw in adjustable unit: | Tochange adjustable unit. | To remove adjustable unit 8 |WCC/3008/Jahr{Year)+10] 80,00 | FC/3008/Jahr(Year)+5 | 40,00 |FCC/9008/Jar(Year}+10] 40,00 | FA/3008/JarYear) | 40,00 | F/3008/Jahr(Year) | 20,00
mn il nd
10| WCC/9010/Jahr(Year)+10] 80,00 | FC/3010/Jah(Year)+5 | 40,00 | FCC/3010/dahr(Yearl+10| 40,00 | FA/9010/Jahr(Year) | 40,00| F/3010/Jan(Year) | 20,00
12 |WCC/9012/Jahv(Yearh+ 10 85,00 | FC/9012/Jahr(Year}ss | 45,00 | FCC/3012/dahr(Year)+10| 45,00 | FA/S012/dahr(Year) | 45,00 F/9012/dahv(Year) |22.00
16 | WCC/9016/Ja(Year)+10] 85,00 | FC/9016/Jatv(Year)+5 | 45,00 | FCC/9016/Jar(Year)+10| 45,00 | FA/9016/Jar(Year) | 45,00| F/3016Aamn(vear) |22,00
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